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Unterlagen zur Tektur zur bestehenden
beschrankten wasserrechtlichen Erlaubnis flir das sog.

Einzugsgebiet " B " im Ortsteil Stegen der Gemeinde Inning.

< AZ 412.11.5 vom 27.03.2013 > wg. gedndertem Einzugsgebiet

Erweiterungsantrag auf Erteilung der wasserrechtlichen
Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser aus dem
BBPlan-Gebiet an der Alten Landsberger Strasse im
Ortsteil Stegen

Antragsteller: Gemeinde Inning am Ammersee
Pfarrgasse 13, 82 266 Inning

Entwurfsverfasser: Ing.ges. Dipl.Ing.e Glatz und Kraus
Lindenstrasse 1b, 86 949 Windach
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1. Antragsteller

Gemeinde Inning am Ammersee
Pfarrgasse 13
82 266 Inning am Ammersee

2. Zweck des Vorhabens

Im Ortsteil Stegen der Gemeinde Inning wird entsprechend
dem Bebauungsplan Nr. 35 ein Baugebiet an der Alten Lands-
berger Strafie erschlossen; zudem wird das Baurecht bei

der Bestandsbebauung in dem Teilbereich geregelt. Der
BBPlan 35 umfasst eine Flache von 3,4 ha.

Die Niederschlagswasser-Beseitigung aus dem Bebauungs-
plangebiet (betrifft Gebiet "B"), wegen der Ausbauplanung
der Landsberger Straf’e (betrifft Gebiet "D") und der
geplanten Bebauung der Flurnummern 2298 und 2298/1
(betrifft Gebiet "C") muss geregelt werden.

Der wasserrechtliche Bescheid AZ 412.11.5 vom 27.03.2013
enthielt die Auflage zum Einbau von Querriegeln im Ablauf-
graben der Berechnungsnummer B 14. Da die Gemeinde Inning
in dem Bereich statt der Mulde einen durchgehenden Gehweg
plant, soll dort verrohrt werden. Erforderlich wird ein
Rohr DN 600 im Gefalle von 1:45; dies erbringt eine Abfluss-
leistung bei Vollfullung von 915 1/s. Beim 10-jahrigen
10-Minutenregen errechnen sich an dieser Stelle 681 1/s.

Durch die geforderte Abflachung der Mulde zum Einbau der
Querriegel erhdht sich die Ruckstaugefahr; es ergibt sich
eine Uberflutungsgefahr der neben- und tiefliegenden
Bebauung auf den Flurnummern 2286/2 und 2286/3. Von den
Grundstickseignern sind Bedenken wegen dem Ausbau der
Mulde mit Querriegeln angemeldet worden. Eine Verschiebung
der Mulden nach Nordosten ist wegen der steilen Boschung
und wegen der langslaufenden Sparten nicht méglich.

3. Bestehende Abflussverhaltnisse

Der Teil des Gebietes mit der kinftigen Bebauung (ndrdlich
der Strafie) entwassert Uber die Wald- und Grunflachen in
den alten Strafengraben langs der langgezogenen Kurve der
Landsberger Straffe; zuerst in Richtung Norden, dann in
Richtung Westen zum Ammersee.

Der Teil des Gebietes mit bestehender Bebauung entwéssert
teils Uber eigene Versitzgruben, teils Uber freien Ablauf
auf die unbefestigten Flachen der Alten Landsberger Strafe.
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Im Bereich des Bebauungsplan-Gebietes ist eine Versickerung
nicht oder nur sehr stark verzdgert mdglich; siehe auch
Baugrunduntersuchung Prof.Dr. Hansjdrg Oeltzschner vom
23.03.2013; siehe Anlage 9.

Das anfallende Niederschlagswasser muss abgeleitet werden.

Geplante Mafinahmen

.1. Hochbau und Ableitungen

Die geplanten Neubauten und deren Zuwegungen und Stell-
platzflachen mit Nr. B 1.1, B 1.2, B 2, B 3.1, B 3.2,

B 4.1 und B 4.2 liegen ndérdlich der Alten Landsberger
Strafle; die Oberflachenwdsser werden dezentral mit den
erforderlichen Rickhaltungen gedrosselt im Trennsystem
entwassert.

Der Bestand an Hochbauten liegen stdlich der Alten
Landsberger Strafe; B 5.1, B 5.2, B 6.1, B 6.2, B 7,

B 8.1, B 8.2, B 9. Die Oberflachenwasser der Strafen-
flache selbst und die geplanten Bebauungserweiterungen
werden dezentral mit den errechneten Rlckhaltungen
gedrosselt abgeleitet.

.2. Prinzipielle Vorgaben

Nach Angabe der Gemeindeverwaltung mussen die auf den
einzelnen Parzellen anfallenden Oberflichenwisser
zuruckgehalten werden und kénnen gedrosselt an die
6ffentliche Entwasserungsanlage angeschlossen werden;
je Parzelle 1,0 Liter / Sekunde. Fir jede Bauparzelle
muss nach Bekanntgabe der versiegelten Aussenfléache
und der angeschlossenen Dachflache das jeweilige Rlck-
haltevolumen berechnet werden. Als Vorausberechnung
kann folgendes beispielhaft angegeben werden:
- 100 gm angeschlossene Abflussfldche ergeben je 2 cbm
- 200 gm angeschlossene Abflussflache ergeben je 6 cbm
- 300 gm angeschlossene Abflussflache ergeben je 11 cbm
Nutzinhalt der Rickhaltung bei dem genehmigten Abfluss
von je 1,0 1l/s.

Die Entwasserungsanlagen werden auf das 10-j&hrige
Regenereignis ausgelegt; die Regenspende beim 10-Minuten-
Regen liegt nach dem KOSTRA-Atlas bei 318,9 1 / s.

Die Empfehlung aus dem DWA-Arbeitsblatt A 118 mit einer
3-jahrigen Uberstauhdufigkeit bei Neuplanungen ist bei
weitem eingehalten, denn die Gemeinde Inning hat den
10-jahrigen 10-Minuten-Regen zugrunde legen lassen. Die
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volle Funktionsfdhigkeit mit 10-jahrigen Wiederkehr ist
gewahrleistet.

Eine Uberflutungspriifung nach DIN EN 752-4 kann ent-
fallen, da die Anlagen mit einer Bemessungsregenhaufig-
keit von n = 0,1 (lo-jahrige Wiederkehrzeit) dimensio-
niert sind. Dies ist bei der Dimensionierung eingehalten.

Abflusskonzepte

Die Gemeinde forderte eine Vorplanung in zweli Varianten
fiir die Ableitung; siehe auch Schnitt 1332 / 4.1:

a) ein Grofiteil des Wassers wird nach Osten abgeleitet;
in die bestehende und zu erweiternde Sickeranlage
auf Flurnummer 241/6 oder linksseitig und langs der
Landsberger Strafle um den Hohenrucken im grofien Bogen
zum Punkt AL 31. Ein sehr geringer Teil wird nach
Westen zum Punkt AL 31 gefihrt.

b) der Grofdsteil des Wassers wird nach Westen abgeleitet;
ein sehr geringer Teil kreuzt die Landsberger Strafie
und geht in die Sickeranlage auf Flurnummer 241/6.

Der Gemeinderat hat sich fUir Alternative b) entschieden;

diese Planung wurde weiter ausgearbeitet und liegt hier

zur Genehmigung vor.

Grofle der Absetzschidchte

Die erforderlichen Gréfen der geplanten Absetzschachte

ergibt sich aus der Formel

Fir die Absetzschachte mit einer Mindest-Stapeltiefe
von 2,0 m ergeben sich folgende Volumina:

A,eg < 145 am erfordert einen Schacht mit DN 1000
Areg < 210 gm erfordert einen Schacht mit DN 1200
A,og < 330 gm erfordert einen Schacht mit DN 1500

A oq < 580 gm erfordert einen Schacht mit DN 2000

Oberflachenwasserableitung

Das Oberflachenwasser der Privatgrundstlcke B 1 bis
B 8 wird mit maximal 1 1/s je Parzelle dem &6ffent-
lichen Straf’enentwasserungskanal ab AL 10 zugefuhrt.
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Das Oberfldchenwasser der Gemeindestrafie wird entlang
den Bordsteinen den Straflensinkkasten zugefiuhrt; jeder
Sinkkasten erhdlt einen seitlich angesetzten Absetz-
schacht / Schlammfang, dessen Volumen nach der ange-
schlossenen Versieglungsflache ausgelegt wird.

Die Rohrleitung der Gemeinde verlauft vom Punkt AL 10
bis AL 17 mit DN 200 und einem Gefalle wvon 1:300; dies
ergibt 56,4 Liter / s an Abflussleistung. Ab Punkt

AL 17 big AL 30 wird seitlich des Gehwegs ein offener
Graben geplant, der mit 14 AbstlUrzen ( Hbhen zwischen
60 und 80 cm ) nach Westen zum Straflengraben der Lands-
berger Straffe beim Punkt AL 31 gefiihrt wird. Der Graben
ab AL 17 muss mit einer Lange von 100 lfm hergestellt
werden; die Sicherung der Kaskaden erfolgt naturnah mit
Wasserbausteinen.

Ab Punkt AL 31 wird der jetzige Strafengraben gereinigt
bzw. hergerichtet; Sohlbreite 30 bis 50 cm, Grabentiefe
20 bis 55 cm. Der neue Abflussquerschnitt muss eine
Flache von mindestens 0,60 gm pro lfm aufweisen. Die
kleineren, vorhandenen Abstlrze und die Rohrquerungen
bei den Grundstiuckszufahrten werden naturnah mit Wasser-
bausteinen eingefasst / gesichert.

Eine geringfliigige Einzugsflache der StrafRe wird ab Punkt

AL 35 nach Osten dem Bestand INR210 zugeleitet. Die er-
rechneten 3 1/s kdénnen der Sickeranlage zugemutet werden.

Abflussbeiwerte

Zur Berechnung des Abflusses aus den Teilflachen werden
folgende Beiwerte angesetzt:

- Asphaltflé&chen von Straffen und Wegen 95 %
- Schragdachfl&chen in Metall 95 %
- Schréagdachflachen mit Zeigel/Dachpappe 90 %
- Terrassen, gepflastert 75 %
- Kieswege, Rasenfugenpflaster 50 %
- geneigtes Wiesen- und Waldgelande 10 %
- flaches Wiesen- und Gartengelande 5 %

Auswirkungen auf Bescheid 412.11.5 vom 27.03.2013

Durch die neuen und zusatzlichen Versiegelungen aus
den gedrosselten Ablaufen der Privatgrundsticke B 1.1
bis B 8.2 und dem ungedrosselten Ablauf aus den 6ffent-
lichen Verkehrsflachen erhéht sich beim Berechnungs-
regen mit r, , = 318,59 1/s/ha, die am Punkt B 17

( = B 15 Projekt 1026 ) in den Ammersee einfliefdt, von
623 1/8 um 109 1/s auf 790 1/s; hierbei sind die zwei
neuen Einzugsflachen B 15 und B 16 eingeschlossen.



Seite 7

Die 2013 genehmigte und neu erstellte Rohrleitung mit
DN 700 und einem Gefdlle von 1:130 hat eine Leistungs-
fadhigkeit von rund 809 1l/s. Diese Abflussleitung zum

Ammersee kann die erhdhte Wassermenge schadlos abfihren.

Regenwasserbehandlung nach DWA M 153

Ausgangswert Ammersee

Der Ammersee ist ein Bedegewasser; dessen Gewasserbe-
lastung liegt bei 11 Punkten.

Hinweis: FUr das kleine Teilgebiet, das in die beste-
hende Versickerungsanlage auf FlurNr. 241/6 einleitet,
gilt eine zumutbare Belastung von 12 Punkten. Eine aus-
fuhrliche Beschreibung der Vorbehandlung ist gleich
der Einleitung in den Ammersee. Die Einleitung in die
bestehende Versickerungsanlage erfolgt nach der TRENGW
und dem A 138. Die Erlaubnis zur Einleitung wird mit
diesem Antrag ebenfalls beantragt.

Luftverschmutzung

Die Luftverschmutzung im Bebauungsplangebiet wird als
mittel eingestuft, da eine minimale Verkehrsbelastung
vorliegt. Es wird vom Lufteinflusstyp L 2 ausgegangen.
Die einzelnen Einzugsgebiete erhalten somit jeweils

2 Bewertungspunkte fir die Luftverschmutzung.

Flachenverschmutzung

Bei der Alten Landsberger Strafse handelt es sich um
eine sehr gering befahrene Verkehrsflédche mit Uber
300 Kfz / 24 h. Fur die Strafenfldchen wird der

Typ 4 mit 19 Bewertungspunkten gewahlt.

Qualitative Gewdsserbelastung nach M 153

Falls keinerlei kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dach-
fladchen hergestellt werden, ergibt sich eine Abfluss-
belastung von B = 21 Punkten. In GegenlUberstellung

mit den 11 Gewdsserpunkten des Ammersees wird eine
Regenwasserbehandlung mit Vorreinigungen erforderlich.

Zum Schutz von Olaustritten auf der StraRe und wegen
der erforderlichen Vorreinigung wird jeder Straften-
sinkkasten an einen Schlammfang / Absetzschacht mit
DN 1000 bis DN 1500 und mit Tauchwand angeschlossen.



Seite

Quantitative Gewasserbelastung

Die geplante Einleitung in den Ammersee erfordert keine

Oberflichenwasser-Rlckhaltung. In den Privatgrundsticken
sind je Parzelle Ruckhaltungen vorzusehen, die nach den

angeschlossenen versiegelten Flachen zu berechnen sind.

Die Rickhaltungen werden von der Gemeinde gefordert, um

die resultierenden Grabenausbauten und Abflussmengen im

Rahmen halten zu kdénnen

Auswirkungen des Vorhabens

Die Vorgaben des Arbeitsblattes M 153 sind eingehalten.
Es sind keine negativen Beeinflussungen auf die Gewasser
Zu erwarten.

Rechtsverhdltnisse

Die Unterhaltsverpflichtungen fur die Strafienablaufe,
fiir die Einleitungen, fur die Rohrleitungen und die
Revisionsschichte sowie fur die Graben bis zum See
obliegen der Gemeinde Inning am Ammersee.

< ebenso fur die Sickeranlage auf Flurnummer 241 / 6 >

Die Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Gebiet
des BBPlans Nr. 35 in den StrafRengraben in Richtung
Ammersee bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Durchfiihrung des Vorhabens

Nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens fir den

Bebauungsplan und nach der Vorlage eines wasserrecht-

lichen Bescheids wird mit den Arbeiten fur die Nieder-
schlagswasserbeseitigung begonnen.
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9. Unterschriften

Der Bauherr: Der Entwurfsverfasser:

Gemeinde Inning Ingenieurgesellschaft d.b.R

1. Burgermeister Bleimaier Dipl.Ing.e Glatz und Kraus

Pfarrgasse 13 Lindenstrafie 1 b

82 266 Inning am Ammersee 86 949 Windach

Inning, den ... Mai 2015 Windach, den 30. April 2015
0 4 Mai 2015
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