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Zusammenfassung:  

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplans Buch Nr. 9 sollten 
wegen einer geänderten Verkehrssituation und Änderungen in Normen die Schallimmissionen 
auf das Plangebiet und damit auch der bauliche Schallschutz neu berechnet und beurteilt 
werden. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Plangebiet teilweise Überschreitungen der 
Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet nach DIN 18005-1 Beiblatt 1 [1] zu erwar-
ten sind. 

Aktive Lärmminderungsmaßnahmen bzgl. der maßgeblichen Emissionsquelle St 2067 wur-
den in Form einer 4 m hohen Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination bereits umge-
setzt. 

Die Umsetzung des passiven Lärmschutzes nach DIN 4109 – passende Dimensionierung der 
Außenbauteile anhand der ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel – stellt das notwendi-
ge, bauliche Minimum dar (s. Abschnitt 3.4.4). Darüber hinaus ist eine angepasste Grundris-
sorientierung für die, von der St 2067 am stärksten belasteten Gebäude nach Möglichkeit 
umzusetzen. Da i. d. R. nicht alle schutzbedürftigen Aufenthaltsräume zu leisen Gebäudesei-
ten hin orientiert werden können, empfehlen wir zumindest Schlafzimmer und ihre zur Belüf-
tung vorgesehenen Fenster zu lärmarmen Seiten hin zu orientieren. Ist dies nicht möglich 
sollten zumindest zum Schlafen nutzbare Räume mit einem schallgedämpften Lüftungskon-
zept umgesetzt werden. 
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1 Anlass, Aufgabenstellung 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplans Buch Nr. 9 sollen 
wegen einer geänderten Verkehrssituation und Änderungen in Normen die Schallimmissio-
nen auf das Plangebiet und damit auch der bauliche Schallschutz neu berechnet und beur-
teilt werden. 

Die ACCON GmbH wurde mit der Durchführung der schalltechnischen Untersuchung be-
traut. Im vorliegenden Bericht werden Vorgehensweise sowie Ergebnisse der schalltechni-
schen Untersuchung zusammenfassend dargestellt. 

2 Örtliche Situation 

Das Planungsgebiet befindet sich im Ortsteil Buch zwischen der Staatstraße 2067 und der 
Hauptstraße. Das Gelände des Untersuchungsgebietes ist weitgehend eben. Lediglich die 
ST 2067 verläuft auf einem Straßendamm. 

Die Lage des Plangebiets ist in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt.  

 
Abbildung 1: Lage des Plangebiets in Buch (Quelle: [2]) 
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© OpenStreetMap-Mitwirkende 
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Abbildung 2: Auszug aus der Planzeichnung zum Bebauungsplan [3] 
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3 Schalltechnische Untersuchung 

3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Nachfolgend werden die im Rahmen der Begutachtung herangezogenen Beurteilungsgrund-
lagen zusammenfassend dargestellt. 

3.1.1 DIN 18005 

Schallschutzbelange werden in der Bauleitplanung durch die DIN 18005 (Schallschutz im 
Städtebau, Grundlagen und Hinweise für die Planung, Juli 2002) [4] konkretisiert. 

Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 (Schallschutz im Städtebau, Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987, [1]) sind bei der Bauleitplanung in der 
Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. Bauflächen, Baugebiete, sons-
tige Flächen) folgende Orientierungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. 

Tabelle 1: Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Beiblatt 1 

Nutzungsart 
Orientierungswert [dB(A)] 

tags nachts 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 50 35 / 40 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
und Campingplatzgebiete  

55 40 / 45 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen  55 55 

besondere Wohngebiete (WB)  60 40 / 45 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI)  60 45 / 50 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE ) 65 50 / 55 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, 
je nach Nutzungsart  

45 bis 65 35 bis 65 

Anmerkung: Bei zwei angegeben Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche 
von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten, die höheren Orientierungswerte beziehen sich folglich auf die Belastung durch 
Verkehrslärm. 

Die Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe, 
Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiede-
nen Arten von Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen 
und nicht addiert werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass die schalltechnischen Orientierungswerte keine strengen 
Grenzwerte darstellen. Sie sind als sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an 
den Schallschutz aufzufassen und stellen ein städtebauliches Qualitätsziel dar, dass nicht 
mit Schwellenwerten für gesundheitliche Beeinträchtigungen oder gesetzlichen Grenzwerten 
gleichzusetzen ist. 

Wenn konkurrierende städtebauliche Belange es erfordern, kann nach geltender Recht-
sprechung eine Überschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte bei sachgerechter 
städtebaulicher Begründung Akzeptanz finden. Als Hilfsmittel zur Abgrenzung des Abwä-
gungsspielraums werden häufig die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV [5] verwendet. 



Bericht-Nr.: ACB-0618-8305/02/rev1    

8305_02_B_rev1.docx  Seite 9 

3.1.2 Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

Die für den Neubau oder die wesentliche Änderung bestehender Straßen geltenden Immis-
sionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) [5] 
sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen. Diese sind im Vergleich zu den Orientierungswer-
ten [1] normalerweise um 4 dB höher. Lediglich bei Kerngebieten sind diese um 1 dB niedri-
ger. Bei einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte sind bei Straßenbaumaßnahmen 
Schallschutzmaßnahmen zu prüfen. 

Tabelle 2: Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) 

Nr. Gebietsnutzung 
Immissionsgrenzwert [dB(A)] 

tags nachts 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

Die 16. BImSchV [5] gilt nicht für den Fall der Planung eines Baugebiets an einer bestehen-
den Straße. Deren Grenzwerte sagen aber für ihren Anwendungsbereich – Bau oder wesent-
liche Änderung öffentlicher Straßen sowie Eisenbahnen und Straßenbahnen – aus, dass sie 
zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche ein-
zuhalten sind. Diese Grenzwerte sind daher beim Nebeneinander von Verkehrsweg und 
Baugebiet ein wichtiges Indiz dafür, wann mit schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche zu rechnen ist. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [5] kennzeichnen die 
Grenze zur erheblichen Lärmbelästigung im Sinne des BImSchG [6]. 

Bei Planung und Abwägung sind deshalb die vernünftigerweise (d. h. Prüfung von Verhältnis 
Kosten zu angestrebten Schutzzweck) in Erwägung zu ziehenden Möglichkeiten des Schall-
schutzes (z. B. Errichtung einer Lärmschutzwand oder Einsatz eines lärmmindernden Fahr-
bahnbelags) auszuschöpfen, um jedenfalls die Werte der 16. BImSchV [5] einzuhalten. 

3.1.3 Lärmsanierungswerte 

In den „Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des 
Bundes“ (VLärmSchR 97 [7]) werden in Abschnitt D Immissionsgrenzwerte für die Lärmsa-
nierung festgelegt. Nachfolgend werden diese als Lärmsanierungswerte bezeichnet. Diese 
Lärmsanierungswerte wurden mit dem Bundeshaushaltsgesetz 2010 um 3 dB(A) reduziert.  

Tabelle 3: Lärmsanierungswerte (VLärmSchR 97 / reduzierte Werte) 

Nr. Gebietsnutzung 
Lärmsanierungswert [dB(A)] 

tags nachts 

1 
Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime, reine und allge-
meine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsgebiete 

70 / 67 60 / 57 

2 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 72 / 69 62 / 59 

3 Gewerbegebiete 75 / 72 65 / 62 

Die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Inneren, für Bau und Ver-
kehr führt in einem Rundschreiben vom 25.07.2014 [8] unter Punkt II.4.3 folgendes aus:  
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„[…] Sofern die Immissionen jedoch ein Ausmaß erreichen, das eine Gesundheits- oder Ei-
gentumsverletzung (Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) befürchten lässt, was 
jedenfalls bei Werten unter 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts nicht anzunehmen ist, ist die 
Grenze der gemeindlichen Abwägung erreicht. […]“. 

Obgleich der oben beschriebene Sachverhalt im Zusammenhang mit den „Auswirkungen des 
Wegfalls des Schienenbonus auf die Bauleitplanung“ aufgeführt wird, ergibt sich hieraus, 
dass bei Verkehrsgeräuschimmissionen (im Allgemeinen) über 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) 
nachts die gemeindliche Abwägungsgrenze erreicht ist. 

3.1.4 Baulicher Schallschutz gegenüber Außenlärm 

In der Norm DIN 4109-1 [9] werden Anforderungen an den baulichen Schallschutz gegen-
über Außenlärm formuliert, sie ist in ihrer Fassung vom Juli 2016 in Bayern baurechtlich ein-
geführt [10].  

Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtungen) 
eines Aufenthaltsraumes muss ein bestimmtes gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß 
R’w,ges erfüllen. Dieses ist abhängig vom vorherrschenden „Maßgeblichen Außenlärmpegel“ 
und dem daraus resultierenden „Lärmpegelbereich“ (LPB). 

Hinweise zum baulichen Schallschutz: 
 Mindestens einzuhalten sind:  

o R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  
o R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 
 In Aufenthaltsräumen von Wohnungen mit üblichen Raumgeometrieen und unter 

Verwendung von gängigen Baukonstruktionen sowie Außenbauteilen werden bereits 
die Anforderungen mit R’w,ges = 35 dB erfüllt. 

 Zu gängigen Außenbauteilen zählen beispielsweise Außenwände in Mauerwerk, übli-
che 3-fach-verglaste Fenster für den Wärmeschutz sowie wärmgedämmte Pfetten-
dach-Konstruktionen. 

 Bei Neubauten wird aufgrund der Vorgaben der EnEV i. d. R. ein fensterunabhängi-
ges Lüftungskonzept geplant. Dieses muss dann nur noch der schalltechnischen Si-
tuation angepasst werden, z. B. Wahl eines Lüfters mit ausreichender Schalldäm-
mung. 

 Wir empfehlen im Allgemeinen für Schlaf-, Kinder- und Wohnzimmer ein schallge-
dämmtes Belüftungskonzept bei Außengeräuschpegeln größer 50 dB(A) umzuset-
zen. 

3.2 Emissionen – Straßenverkehrslärm 

Die Emission durch den Straßenverkehrslärm wird nach der Richtlinie für Lärmschutz an 
Straßen, RLS-90 [11] berechnet. Grundlage der Untersuchung sind die im Verkehrsmengen-
atlas Bayern [12] dargestellten Verkehrszahlen für 2015 (St 2067, Zählstellennummer 
79329501) und die in der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan [13] ange-
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setzten Verkehrsmengen (Hauptstraße) welche zur Prognose jeweils um 25 % hochgerech-
net werden. 

Die in der Berechnung angesetzten Parameter können der nachfolgenden Tabelle 4 ent-
nommen werden. Die Berechnung der Emissionen des Straßenverkehrs erfolgt gemäß den 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 [11]. 

Tabelle 4: Parameter und Emissionspegel, Straßenverkehr 

Straßenabschnitt DTV 
[Kfz/d] 

MT 
[Kfz/h] 

MN 
[Kfz/h] 

pT 
[%] 

pN  
[%] 

vmax 
[km/h] 

LmE, Tag  
[dB(A)] 

LmE, Nacht  
[dB(A)] 

St 2067 6.840 409 38 3,9 7,6 70  61,8 51,9 

Hauptstraße 450 25 6 5 5 30 45,5 39,4 

3.3 Immissionen – Straßenverkehrslärm 

Es werden die durch den Verkehrslärm verursachten Schallimmissionen auf das Plangebiet 
berechnet. Die Berechnung erfolgt mit dem Rechenprogramm CadnaA [14] gemäß RLS-90 
[11]. In der Ausbreitungsrechnung wurde berücksichtigt, dass zum Schutz der Wohnbebau-
ung entlang der St 2067 eine Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination errichtet wurde, 
die eine Höhe von 4 m über Straßenoberkante aufweist. Wie die Gebäudelärmkarten (GLK, 
s. Anlage 1) zeigen, werden die Orientierungswerte der DIN 18005 [4] [1] unter Berücksichti-
gung der Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination an der St 2067 weitgehend einge-
halten. Am östlichen Rand der Bebauung liegen Überschreitungen der Orientierungswerte 
der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete vor. Aufgrund der berechneten Überschreitun-
gen müssen an den betroffenen Fassaden zusätzlich passive Schallschutzmaßnahmen vor-
gesehen werden. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [5] sowie die Lärmsanie-
rungswerte der VLärmSchR 97[7] werden an allen Gebäuden eingehalten. 

3.4 Lärmschutzmaßnahmen 

Aufgrund der festgestellten hohen Verkehrslärmbelastung werden nachfolgend verschiedene 
Lärmschutzmaßnahmen untersucht. 

3.4.1 Allgemeines 

Es können die nachfolgend aufgeführten Lärmschutzmaßnahmen zur Erfüllung gewünschter 
Zielwerte – z. B. der Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV [5] – umgesetzt werden. Je 
nach örtlicher Situation können einzelne Maßnahmen sowie eine Kombination mehrerer 
Maßnahmen angewendet werden. 

Die verschiedenen Maßnahmen sind entsprechend nachfolgender Reihenfolge gewichtet zu 
prüfen; so sind folglich aktive Maßnahmen den Passiven vorzuziehen und eine Entscheidung 
zu Gunsten einer untergeordneten Maßnahme im Abwägungsprozess darzustellen und zu 
begründen. 
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 Aktiver Lärmschutz 

o Es wird untersucht, ob die gewünschten Zielwerte durch Lärmminderungsmaß-
nahmen auf dem Schall-Ausbreitungsweg erfüllt werden können. Zu diesen 
Maßnahmen gehören Lärmschutzwände und -wälle. 

o Die Schallemission einer Straße kann durch den Einsatz einer lärmmindernden 
Asphaltdeckschicht reduziert werden. 

o Durch aktiven Lärmschutz kann eine Minderung der Schallimmissionen im Bau-
gebiet erzielt werden. Hierdurch werden im Vergleich zu den nachfolgenden 
Maßnahmen insbesondere Gärten, Terrassen und Balkone qualitativ aufgewer-
tet. 

 

 Grundrissorientierung 

o Es wird untersucht ob die gewünschten Zielwerte durch eine angepasste Grund-
rissorientierung von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen erfüllt werden können. 

o Sofern an einzelnen Gebäudeseiten deutlich geringere Schallimmissionen zu er-
warten sind, sollten schutzbedürftige Aufenthaltsräume sowie die Fensterflächen 
(insbesondere zur Belüftung dienende Fenster) zu diesen Gebäudeseiten hin 
angeordnet werden. 

o Im Vergleich zum passiven Lärmschutz kann hierdurch immer noch eine – schall-
technisch verträgliche – natürliche Belüftung über Fenster sichergestellt werden. 
Bei Anordnung an leisen Gebäudeseiten werden außerdem Terrassen und Bal-
kone qualitativ aufgewertet. 

 
 Passiver Lärmschutz 

o Als Mindestanforderung zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsver-
hältnissen werden Anforderungen an den baulichen Schallschutz formuliert. 

o Der Schallschutz von Aufenthaltsräumen gegenüber Außenlärm ist in der Norm 
DIN 4109-1 [9] festgelegt. Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatz-
einrichtungen) sind dementsprechend auszuführen. 

o Bei erhöhten Anforderungen an den Schallschutz von schutzbedürftigen Aufent-
haltsräumen sind in der Regel fensterunabhängige Belüftungssysteme vorzuse-
hen. 

3.4.2 Aktiver Lärmschutz 

Aktive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Lärmschutzwände) sind nur begrenzt wirksam oder 
liegen nicht im Einflussbereich der Bauleitplanung (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen, 
lärmarme Fahrbahnbeläge). Eine Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination ist bereits 
vorhanden. 
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3.4.3 Grundrissorientierung 

Wird eine angepasste Grundrissorientierung als Lärmminderungsmaßnahme vorgesehen, so 
sollten schutzbedürftige Aufenthaltsräume (insbesondere Schlaf- und Kinderzimmer) und 
ihre zur Belüftung vorgesehenen Fenster zu lärmarmen Seiten orientiert werden. 

Dies bedeutet, dass – wenn möglich – keine schutzbedürftigen Aufenthaltsräume an den 
Ostfassaden zur St 2067 angeordnet werden sollten. Alternativ dazu können, wo dies städ-
tebaulich und architektonisch möglich ist, vorgebaute Wintergärten oder Galerien eingesetzt 
werden. 

3.4.4 Passiver Lärmschutz 

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an den passiven Lärmschutz ohne zusätzli-
chen aktiven Lärmschutz ermittelt. Eine Festsetzung im Bebauungsplan ist nicht zwingend-
notwendig, da die Pflicht zur Erfüllung des baulichen Schallschutzes nach DIN 4109-1 sich 
durch das Baurecht ergibt, aber dennoch empfehlenswert. 

Nach DIN 4109-1 sind in Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Büroräumen und Ähnlichen 
Schalldämm-Maße von mindestens R’w,ges = 30 dB einzuhalten. 

Gebäude/Fassaden mit höheren Anforderungen sind in nachfolgender Tabelle 5 dargestellt. 

Tabelle 5: Gebäude/Fassaden mit erhöhten Anforderungen an Schalldämm-Maße R’w,ges 
Gebäudenummer Fassade Geschoss erf. R’w,ges [dB] 

13 Ost 2. OG 35 

14 Ost 2. OG 35 

15 Ost 2. OG 35 

16 Ost 2. OG 35 

17 Ost 2. OG 35 

18 Ost 2. OG 35 

34 Ost 2. OG 35 

35 Ost 2. OG 35 

38 Ost 2. OG 35 

39 Ost 2. OG 35 

45 Ost 1. OG 35 

Wie in Abschnitt 3.1.4 bereits erwähnt, wird im Allgemeinen die Schallschutz-Anforderung 
R’w,ges = 35 dB von gängigen Baukonstruktionen (z. B. Außenwände in Mauerwerk, übliche 3-
fach-verglaste Fenster für den Wärmeschutz sowie wärmgedämmte Pfettendach-
Konstruktionen) erfüllt. 

Bei der Umsetzung des baulichen Schallschutzes ist ebenfalls das Belüftungskonzept an die 
Außenlärmsituation anzupassen. Entsprechend der Empfehlung der Richtlinie VDI 2719 [15] 
(siehe dort Abschnitt 10.2) ist ein schallgedämmtes Lüftungskonzept bei Außengeräuschpe-
geln größer 50 dB(A) vorzusehen. In jeder Wohnung soll dann wenigstens für einen zum 
Schlafen geeigneten Raum, ein solches Lüftungskonzept umgesetzt werden. 
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4 Zusammenfassung und Fazit 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens zur 2. Änderung des Bebauungsplans Buch Nr. 9 sollten 
wegen einer geänderten Verkehrssituation und Änderungen in Normen die Schallimmissio-
nen auf das Plangebiet und damit auch der bauliche Schallschutz neu berechnet und beur-
teilt werden. 

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Plangebiet teilweise Überschreitungen der 
Orientierungswerte für ein allgemeines Wohngebiet nach DIN 18005-1 Beiblatt 1 [1] zu er-
warten sind. 

Aktive Lärmminderungsmaßnahmen bzgl. der maßgeblichen Emissionsquelle St 2067 wur-
den in Form einer 4 m hohen Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination bereits umge-
setzt. 

Die Umsetzung des passiven Lärmschutzes nach DIN 4109 – passende Dimensionierung 
der Außenbauteile anhand der ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel – stellt das not-
wendige, bauliche Minimum dar (s. Abschnitt 3.4.4). Darüber hinaus ist eine angepasste 
Grundrissorientierung für die, von der St 2067 am stärksten belasteten Gebäude nach Mög-
lichkeit umzusetzen. Da i. d. R. nicht alle schutzbedürftigen Aufenthaltsräume zu leisen Ge-
bäudeseiten hin orientiert werden können, empfehlen wir zumindest Schlafzimmer und ihre 
zur Belüftung vorgesehenen Fenster zu lärmarmen Seiten hin zu orientieren. Ist dies nicht 
möglich sollten zumindest zum Schlafen nutzbare Räume mit einem schallgedämpften Lüf-
tungskonzept umgesetzt werden. 

5 Textvorschläge für den Bebauungsplan 

Nachfolgend werden Textvorschläge für die Begründung und Festsetzungen bzgl. des 
Schallimmissionsschutzes formuliert.1 

5.1 Begründung 

Die Lärmsituation im Plangeltungsbereich wurde untersucht, sie wird maßgeblich durch Im-
missionen des Straßenverkehrs bestimmt.  

Aktive Lärmminderungsmaßnahmen bzgl. der maßgeblichen Emissionsquelle St 2067 wur-
den in Form einer 4 m hohen Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination bereits umge-
setzt und sollen in Ihrer Form so erhalten bleiben, dass Ihre akustische Funktion nicht beein-
trächtigt wird. 

Es zeigt sich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005-1 („Schallschutz 
im Städtebau“) für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts im östli-

                                                
1  Wie unter Abschnitt 3.4.4 erwähnt ist es aufgrund der Vorgaben durch das Baurecht nicht zwingend notwendig einen bauli-

chen Schallschutz nach DIN 4109 festzusetzen, aber dennoch zu empfehlen. 
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chen Teil des Plangebiets trotz abschirmender Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-
Kombination nicht vollständig eingehalten werden. 

Für die von Orientierungswert-Überschreitungen betroffenen Gebäude werden Maßnahmen 
der Grundrissgestaltung (Ausrichtung von schutzbedürftigen Räumen zu lärmarmen Gebäu-
deseiten) festgesetzt, welche nur ausnahmsweise und unter ersatzweiser Realisierung von 
passiven Schallschutzmaßnahmen entfallen können. Jedenfalls werden für die von Orientie-
rungswert-Überschreitungen betroffenen Gebäude passive Schallschutzmaßnahmen (Fest-
legung der Mindestschalldämmung der Außenbauteile) festgesetzt.  

Im Plangebiet ergeben sich maximal Anforderungen entsprechend dem Lärmpegelbereich III 
der Normenreihe DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau“). An einigen Gebäudeseiten ist 
nachts eine Geräuschbelastung von mindestens 50 dB(A) zu erwarten. Für schutzbedürftige 
Aufenthaltsräume an diesen Gebäudeseiten ist daher ein schallgedämmtes Belüftungskon-
zept vorzusehen. 

5.2 Festsetzungen 

(1) Aktive Lärmminderungsmaßnahmen bzgl. der maßgeblichen Emissionsquelle St 2067 
wurden in Form einer 4 m hohen Lärmschutzwall-Lärmschutzwand-Kombination be-
reits umgesetzt und sollen in Ihrer Form so erhalten bleiben, dass Ihre akustische 
Funktion nicht beeinträchtigt bzw. verschlechtert wird. 

(2) Durch Grundrissgestaltung schutzbedürftige Räume sind so anzuordnen, dass sich zu 
Lüftungszwecken notwendige Fenster von schutzbedürftigen Räumen an den lärmab-
gewandten (leisen) Fassaden befinden. Ausnahmsweise kann von der Grundrissges-
taltung abgesehen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass eine Grundrisso-
rientierung nicht möglich ist und ausreichender Schallschutz (schalltechnischer Nach-
weis der Punkte (3) und (4) für das Bauvorhaben) gewährleistet wird. 

(3) Die Kombination aller Außenbauteile (Wand, Fenster sowie Fensterzusatzeinrichtun-
gen) des zu betrachtenden Raums muss ein bestimmtes resultierendes Schalldämm-
Maß R’w,ges nach DIN 4109-1, Abschnitt 7 erfüllen. 

Für die Gebäude 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 38 und 39 (jeweils 2. OG) und das Ge-
bäude 45 (1. OG) muss mindestens R’w,ges = 35 dB erfüllt werden. 

 Für alle anderen Gebäude im Bebauungsplanbereich ergibt sich nach DIN 4109-1, Ab-
schnitt 7.1 ein mindestens einzuhaltendes ein Schalldämm-Maß von R’w,ges = 30 dB. 
Der Nachweis ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen. In 
Aufenthaltsräumen von Wohnungen mit üblichen Raumgeometrieen und unter Ver-
wendung von gängigen Baukonstruktionen sowie Außenbauteilen werden bereits die 
Anforderungen mit R’w,ges = 35 dB erfüllt. Zu gängigen Außenbauteilen zählen bei-
spielsweise Außenwände in Mauerwerk, übliche 3-fach-verglaste Fenster für den 
Wärmeschutz sowie wärmgedämmte Pfettendach-Konstruktionen. 
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(4) Für zum Schlafen nutzbare Räume im 1. Obergeschoss des Gebäudes 45 und im 
2. Obergeschoss der Gebäude 13, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 35, 38 und 39 ist ein schall-
gedämmtes Belüftungskonzept vorzusehen, sofern keine Grundrissorientierung mög-
lich ist. 

(5) Von den genannten Festsetzungen (1) bis (4) kann abgewichen werden, wenn im 
Rahmen eines Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelas-
tung geringere Anforderungen an den passiven Lärmschutz resultieren. 

 

 

Greifenberg, den 07.12.2018 

     

B.Sc. Stefan Herrmann   Dipl.-Ing. (FH) Robert Gerstbrein 

Anlagen 
Anlage 1: Schallimmissionen/Gebäudelärmkarten (GLK) – Straßenverkehr 

Anlage 2: maßgebliche Außenlärmpegel / Gebäudelärmkarten (GLK) 

Anlage 3: Rechnerische Ermittlung des passiven Lärmschutzes 

letzte Seite vor Anlagen 
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 55 < ... <= 60 dB(A)

 60 < ... <= 65 dB(A)

 65 < ... <= 70 dB(A)
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 80 < ...   dB(A)
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 LPB V dB(A)
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Anlage 3: Rechnerische Ermittlung des passiven Lärmschutzes 

Für den ständigen Aufenthalt dienende Räume sind in Abhängigkeit vom vorherrschenden 
Lärmpegelbereich unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten oder Raumnut-
zungen die in Tabelle I aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außen-
bauteile einzuhalten. Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Ver-
hältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabel-
le II zu erhöhen oder zu mindern. 

 

Tabelle I: Anforderungen an die Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 

Lärmpegelbereich 
erf. Schalldämm-Maß R’w,ges 

Aufenthaltsräume in Wohnungen Büroräume 

I 30 dB 30 dB 

II 30 dB 30 dB 

III 35 dB 30 dB 

IV 40 dB 35 dB 

V 45 dB 40 dB 

VI 50 dB 45 dB 

 

Tabelle II: Korrekturwerte für das erf. R’w,ges nach Tabelle I 

Verhältnisse von       2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 

                    +4 dB +3 dB +2 dB +1 dB 0 dB -1 dB -2 dB -3 dB 

SS vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenfläche in m² 

SG Grundfläche eines Aufenthaltsraumes in m² 

 


