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. <—> zusammgehorende Grundstiicke
¥4  Ein-und Ausfahrt
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E Tt 3 Flache mit Bindun%en fur Bepflanzungen und fiir
== die Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen mit der Nutzungsschablone

Zweckbestimmung ‘Laubmischwald'

Waldflache - zu erhalten Baufenslor B1-88

“Art der max,Anzahl

Waldflache mit mindestens 30% Nutzung _ |der Geschosse
Nadelgehdlzen max.GR Bauweise
Hauptanlage

- zu erhalten, bzw. zu entwickeln

| private Griinflache mit Zweckbestimmung D1 Nachrichtliche Ubernahme
Gartennutzung -von Bebauung freizuhalten Landschaﬂsschutzgebietsgrenze

73 Baum - zu erhalten il Westhche:r Teil des Landkreises
\ Stamberg

Nummerierung nach Baumkataster, der zu
erhaltende Baumbestand ist wahrend der Bauzeit
nach DIN 18920 (07/2014) zu schiitzen

Baum zu pflanzen
- flir Baumpflanzungen es gilt die Artenliste 1
(Laubbaume)

{7 Gehdlz - zu erhalten

Ortsrandeingriinung - Gehélz zu pflanzen
es gelten die Artenlisten 1 und 2

& Kinderspielplatz
fur die 1. Altersgruppe (0-6 Jahre)

2. Mal der baulichen Nutzung
Liste der max zuldssige Grundflache cesamt (GR), max. zulassige Grundflache fur

Hauptanlagen (GRHa), max. Anzahl der Vollgeschosse, max. Wandhdhen WH und
Bezugshéhe zur Bestimmung der max. Wandhéhe.

Nr. des max. zuldssige | darin enthaltene |max. Anzahl der max. Bezugshdhe inm | Bezugshéhe inm
Baufeldes |GR Gesamt in m? | GR Hauptanlage| Vollgschosse | Wandhohe U.N.N. 0.N.N.
(GRHA) in m? WHinm
NEU ALT
2 4 5 7

B1.1 Il 8 564,60 564,00
275

BN1.2 630 I 8 566,00 565,50

B1.3 105 I 3 563,50 563,50

B2 1.200 275 I 8 566,10 565,50

B3.1 I 8 560,50 560,00
480 275

B3.2 Il 8 563,10 564,00

B4.1 ] 8 562,00 561,50
480 275

B4.2 | 8 564,50 564,50

B5.1.1 Il 6 566,00 564,50
360 200

B5.1.2 | 6 566,70 565,80

B5.2.1 | 6 567,25 566,30
360 200

B5.2.2 | 6 567,50 566,80

B6 360 210 ! 7,5 565,50 565,00

B7 360 210 | 7.5 565,50 565,00

B8.1 250 150 Il 7.5 563,50 564,00

B8,2 250 150 | 7,5 563,00 563,00

Festsetzungen durch Text

12. Schallschutz

Bei der Errichtung und der Anderung von Gebéuden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsriumen sind die AuBenbauteile der Aufenthaltsraume
mindestens entsprechend den Anforderungen nach DIN 4109-1  Schallschutz im Hochbau - Teil 1 Mindestanforderungen vom Januar 2018
auszubilden.

Fir die ndrdlichen und westlichen Fassaden der Gebaude in den Baufeldern B2, B3 und B4 gelten die Anforderungen an den baulichen
Schallschutz entsprechend dem Larmpegelbereich IV. Fiir alle anderen Gebéude und Gebaudefassaden gelten die Anforderungen an den
baulichen Schallschutz entsprechend dem Larmpegelbereich Il und IIl.

Bei der Grundrissgestaltung von Wohnungen ist darauf zu achten, dass schutzbedirftige Aufenthaltsraume nach Mdglichkeit iber ein Fenster
an einer Fassade ohne bzw. mit nur geringer Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 beliiftet werden konnen. Alternativ dazu
konnen, wo dies stadtebaulich und architektonisch maglich ist, vorgebaute Wintergarten oder Galerien eingesetzt werden.

Zur erforderlichen hygienischen Beliftung sind bei schutzbediirftigen Aufenthaltsraumen im Sinne der DIN 4109, die ausschlieBlich Fenster
aufweisen, an denen der Beurteilungspegel von 50 dB(A) in der Nacht iiberschritten wird, schallgedammte, fensterunabhéngige
Liftungseinrichtungen oder gleichwertige Manahmen vorzusehen, welche das erforderliche Schalldamm-MaR nach DIN 4109 nicht
verschlechtern.

Hinweise durch Text
7. Schallschutz

Die Schalltechnische Untersuchung Bebauungsplan ,Nérdlich und siidlich der Alten Landsberger Strafie” Inning am Ammersee der ACCON
GmbH in der Fassung vom 14.05.2013 (Bericht Nr. ACB-0513-6135/02) ist Bestandteil des Bebauungsplans, ebenso die aktuelle
Schalltechnische Untersuchung des Ingenieurbiiro ACCON (neu) vom 31.01.2023 ( Bericht Nr. ACB-0123-7430/03) beide liegen als Anhang
bei.

Die prognostizierten Beurteilungspegel fiir die einzelnen Hauserfassaden und deren Beurteilung anhand der Werte der DIN 18005
.ochallschutz im Stadtebau” (Juli2002), sowie der Verkehrslarmschutzverordnung konnen der Anlage 3 ,Immissionen in der Schalltechnischen
Untersuchung vom 31.01.2023 enfnommen werden.

Die in jedem Baufeld geltenden Mindestanforderungen an das erforderliche Schalldamm-MaR sind den schalitechnischen Untersuchungen vom
31.01.2023 Anlage 5, "Schallddmm-MaRe (R 'w,res DIN4109 Jan 2018)" zu entnehmen.

Eine genaue Dimensionierung der Aufenbauteile hat, unter Beriicksichtigung der Raumnutzung und den Raumabmessungen, nach der Tabelle
8 in Verbindung mit Tabelle 9 der DIN 4109 (Jan 2018) bzw. VDI-Richtlinie 2719 (Aug. 1987) zu erfolgen.

Bei Wohngebauden ab dem Larmpegelbereich lll gem. Tabelle 7 der DIN 4109 (Jan 2018) ist ein Nachweis der ausreichenden Schallddmmung
der AuRenbauteile erforderlich.

Eine genaue Dimensionierung der AuBenbauteile hat, unter Beriicksichtigung der Raumnutzung und den Raumabmessungen, nach Abschnitt
7.1 der DIN 4109-1 (01/2018) und Abschnitt 4.4 der DIN 4109-2 (01/2018) zu erfolgen.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 01.02.2022 gemal § 2 Abs. 1 BauGB die 1. Anderung des
Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am’1%:10.2023 ortsiiblich bekannt
gemacht.

2. Zudem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.09.2022 wurden die Behdrden und
sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.10.2022 bis
25.11.2022 beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 27.09.2022 wurde mit der Begrindung gemah §
3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.10.2022 bis 25.11.2022 Gffentlich ausgelegt.

4. Die Gemeinde Inning a. Ammersee hat mit Beschluss des Bauausschusses vom 28.02. 2083 4e,
Bebauungsplan gemal § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.02.202315 Satzung
beschlossen.

Erster Birgermeister Bleimaier

7. Ausgefertigt

Inning

Erster Birgermeister Bleimaier

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am 03.0%.2073 Gemah § 10 Abs. 3 Halbsatz
2 BauGB ortsiiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den
Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und {iber dessen Inhalt
auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen
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